KATZ Display Board

Holzschliffoappe zweiseitig kaschiert mit satiniertem Papier.

Technische Werte fur KATZ Display Board glazed |

Eigenschaft | Standards Einheit | Toleranz | Wert |
Property Unit Tolerance Value

Kaschierung | 2-seitig |
Lamination 2-sided

Dicke (Bezeichnung) |

Thickness (title) mm 120 1,60 2,00 3,00 500

Tatsachliche Dicke |
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119 1,69 2,09 3,09 5,09

Flachenmasse |
Grammage
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DIN EN ISO 536 g/m? + 725 910 125 1495 2320

Volumen |
Volume
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— cm’/g 1,60 183 183 2,05 218
Dichte |
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ey g/cm +6% 0,62 0,55 0,55 0,49 0,46

WeiRgrad (Dé5) |

_D*3
Whiteness (D65) S0 24702
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Formatgenauigkeit |
Format accuracy

Lange |
Length

Breite |
Width

Winkelgenauigkeit |

mm £3
Angular accuracy

Druckverfahren |

Printing techniques Offsetdruck, UV-Digitaldruck, Siebdruck | Offset printing, digital printing, screen printing

Weitere Starken auf Anfrage. |
Produkt- und Sortimentsénderungen bleiben vorbehalten |

* Kaschierte Seite |

*1 In Anlehnung gemanR der | DIN EN ISO 535 Norm
*2 In Anlehnung geman der | DIN EN ISO 536 Norm
** In Anlehnung geman der | ISO 2470-2 Norm
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