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KATZ Display Board outdoor*
Wasserabweisende Holzschliffpappe zweiseitig kaschiert mit wasserabweisenden Posterpapier. Display Board mit witterungsbeständigen 
Eigenschaften.
Water resistant wood pulp board two-sided laminated with water repellent poster paper. Display Board with weather resistant properties.

Eigenschaft | 
Property Standards Einheit | 

Unit
Toleranz | 
Tolerance

Wert |
Value

Kaschierung | 
Lamination    2-seitig | 

2-sided

Dicke (Bezeichnung) | 
Thickness (title) 

mm 1,20 2,00

Tatsächliche Dicke | 
Official thickness DIN EN ISO 535*1 mm ± 6 % 1,14 2,04

Flächenmasse | 
Grammage DIN EN ISO 536*2 g/m2 ± 6 % 655 1055

Volumen | 
Volume – cm3/g ± 6 % 1,74 1,93

Dichte | 
Density g/cm3  ± 6 % 0,57 0,52

Formatgenauigkeit | 
Format accuracy

Länge | 
Length mm ± 3

Breite | 
Width mm ± 1

Winkelgenauigkeit | 
Angular accuracy

mm ± 3

Druckverfahren | 
Printing techniques Offsetdruck, UV-Digitaldruck, Siebdruck | Offset printing, digital printing, screen printing

Weitere Stärken auf Anfrage. | Other thicknesses are available on request.
Produkt- und Sortimentsänderungen bleiben vorbehalten | Grades and range of products are subject to change 052015KB

*Wasserabweisendes KATZ Display Board. Nicht für den dauerhaften Außeneinsatz geeignet. Das Produkt kann bei in Mitteleuropa typischen Witterungs
bedingungen über mehrere Wochen draußen verwendet werden, ohne dass sich das Druckbild für den Normalverbraucher sichtlich gegenüber dem Ur-
sprungszustand ändert. Allerdings führt zunehmende Feuchtigkeit zu einer papiertypischen Verringerung der Steifigkeit und Verformung des Display Boards. 
Wir empfehlen eine durchgehende Verwendung von maximal 12 Wochen.

*Water repellent KATZ Display Board. Not suitable for permanent outdoor use. The product can be used under Central European conditions over several 
weeks, without significant visual change of the print image. However, moisture can cause paper typical deforming and loss of stiffness of the KATZ Display 
Board. Therefore we recommend an outdoor use of max 12 weeks.

*1 	 In Anlehnung gemäß der | according to DIN EN ISO 535 Norm
*2 	In Anlehnung gemäß der | according to DIN EN ISO 536 Norm

Technische Werte für KATZ Display Board outdoor* | Technical values for KATZ Display Board outdoor*


